
HZW 系列化工轴流泵 
                        

流程方案专家——长志泵业 

 
 

HZW 系列 化工轴流泵 
执行标准：GB/T13008-2010 
 

 

 

 
 

 

流    量： Q=400～11000m3/h 

扬    程： H=2～6.5m 

工作压力：P=0.6 MPa  

工作温度：T=－20℃～+180℃ 

用    途：可输送各种清洁的和含有一定颗粒的易燃、易爆、强腐蚀性等介

质。主要用于大流量、低扬程的场合，特别适用于制盐、制碱的

强制循环系统之中。  
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产品概述：                                                    

HZW 系列化工轴流泵是卧式、径向剖分、悬臂式轴流泵，泵体采用底脚支

承或悬挂式支承。按照 GB13008-2010《混

流泵、轴流泵技术条件》进行设计制造。 

该系列泵具有安全可靠、运行稳定、

维修方便的特点。 

该系列泵水力性能稳定、效率高、使

用范围广，是高效节能产品。 

该系列泵密封根据工况的不同，可以

采用填料密封、单端面、双端面等密封，

适用于不同的工况要求。 

该系列泵传动方式可采用直联或皮

带传动，适合输送不同的介质。 

 

旋转方向：                                 

从驱动端看： 

 上进端出时，泵按逆时针方向旋转

（标准结构）； 

 端进上出时，泵按顺时针方向旋转（用户要求时，此时叶轮螺母为前封头）。 

 

型号说明：                                 
HZW300-10 

HZW：产品系列代号 

300 ：泵出口直径（mm） 

10 ：泵额定扬程（m） 
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应用领域：                                      

主要用于化学、石油化工、炼油厂、发电厂、造纸、纸浆及造碱、制盐、城

市供水等工业。适合输送常温或中温、中性或有腐蚀性、清洁或含有颗粒的介质。 

特别适用于制盐、制碱的强制循环系统。 

适宜介质温度：T=－20℃～+180℃。 
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产品特点：                                     

● 悬臂弯管式结构； 

● 便于维修后开门结构；  

● 优化的水力模型设计； 

● 慢转速及低线速度设计，对结晶体破损小； 

● 泵轴采用锻制优质材料，满足传动强度和耐腐蚀性要求； 

● 悬挂式安装，解决了热膨胀应力补偿，无泵基础，管线上无膨胀节； 

● 基础式安装，底座可采用弹簧支承结构，消除应力变形； 

● 连接方式多样，可采用直联、万向节连接或皮带轮连接； 

● 振动小、噪音低，运行平稳、高效节能； 

● 泵长期连续运行可靠，可达一年无维修、二十年整机寿命； 

● 泵结构合理、美观，零部件连接充分考虑了其装、拆便捷。 
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优化水力设计：                                      
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结构特征：                                                                     
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产品特征：                                      

泵安装方式多样化： 

● 悬挂式安装：解决了热膨胀应力补偿问题，可省去泵前后昂贵的膨胀节，并

取消泵基础，为用户节省数万元费用，为国外蒸发循环泵的先进形式，电机

与泵采用窄 V带皮带传动或万向节传动，使传动更加可靠； 

● 卧式安装：泵与电动机基础支撑。 

 

壳体： 

● 优化弯管流道设计，水力性能好；铸造或焊接结构，强度高； 

● 带叶轮室短管，延长泵体使用寿命，便于调整叶轮外缘间隙，降低运行成本

及费用； 

● 连接座窗口宽大，机封配管方便，填料更换快捷，便于检修。 

 

叶轮： 

● 泵叶轮为悬臂式支承，可调节式结构； 

● 叶轮采用叶轮螺母固定在轴上，并设有有效的防松机构； 

● 水力性能优异，效率＞70%高效区宽，抗汽蚀性能好； 

● 叶轮水力设计适合蒸发工艺特点，效率高，高效区款，轴功率曲线较平坦，

有利于蒸发系统的节能与增产； 

● 采用可调式叶片，适应不同工况要求，扩大使用范围并均可高效运行； 

● 慢速型轴流泵技术，对结晶体无破损，必需汽蚀余量小，运转平稳，确保单

泵长周期运行。 

 

主轴： 

● 轴加粗、轴承加大，提高轴的强度、刚度，延长了机封和轴承寿命； 

● 泵轴采用锻制，与介质接触部分采用耐腐蚀材料。 
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精心设计的轴封环境： 

● 对密封配置提供多种选择，提供密封选用的灵活性； 

● 集装式机械密封：弹簧静止密封，密封可靠，拆装方便； 

● 标准密封腔，可配置单端面、双端面、串联等多种型式机械密封； 

● 填料密封：填料密封为多层（介质温度≤80℃）。 

 

轴承箱体： 

● 轴承箱部位为长跨距重型结构，稳定性好，承载能力强，运行可靠，与国内

同类产品相比较安装精确。 

● 圆筒式轴承箱体支承转子部件，油脂润滑或稀油润滑结构； 

● 加大存油空间，可降低油温，延长轴承寿命； 

● 标准油封结构，使轴承室保持清洁，增加轴承寿命； 

● 轴承箱体，带有散热片，可以对轴承进行冷却，有效增加轴承使用寿命。 

 

标准性能参数：                                       
 

泵型号 
流量 

（m3/h） 

扬程 

（m） 

转速 

（r/min） 

HZW 300 460～900 2.75～3.5 1450 
HZW 350 760～1500 4.8～5.5 1450 
HZW 450 1300～2000 4.0～8.5 850～980 
HZW 500 2000～3000 3.2～8.0 740～980 
HZW 600 3000～4000 2.4～7.5 590～740 
HZW 700 4000～6500 3～5 590～740 
HZW 800 6000～9000 3～5 590～740 
HZW 900 9000～11000 3～4.5 590～740 
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性能曲线：                                     
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安装形式：                                      
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机封型式及冷却方案：                                     

 


